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1. PARTS AND FUNCTIONS

Front Camera

(1) Wire Channel (10) End Cap Release Button

(2) End Cap (11) Proximity Sensor

(3) End Cap Release Button (12) Proximity Sensor LED (White)
(4) Mounting Bracket (13) Mount Release Button

(5) Camera Lens (14) DC in (Power Connector)

(6) Security LED (White) (15) Rear Camera Connection Port
(7) REC LED (Green) (16) microSD Card Slot

(8) GPS LED (Blue)

(9) BT/Wi-Fi LED (White)

Rear Camera (optional)

(17) Front Camera Connection Port
(18) Mounting Bracket

(19) Camera Lens

(20) Security LED (White)

2. DASHCAM OPERATION

« Inserting and Ejecting the microSD Card
The dashcam will not function without a microSD card. If a microSD card is not inserted, the
dashcam will not record video. Instead, it will give you a continuous audio/visual warning on
vehicle startup until a card is inserted. Follow instructions below to either insert or eject the
microSD card.

© Squeeze and hold the front and rear End cap release buttons.
@ Continue to squeeze both End cap release buttons and pull out the End cap.

© Insert the microSD card into the microSD card slot to record video.
Eject the microSD card to view the recorded videos on a computer. Push the microSD card
inward until it clicks and release to remove.

O Slide the End cap to the hook of Wire channel and attach it to the Mounting bracket.

NOTE
* Never eject the microSD card while the dashcam is accessing the card (Green REC LED is on).
Otherwise it may damage the microSD card and the dashcam itself.

* Before ejecting the microSD card, unplug the "(14) DC in (Power Connector)” and confirm the
dashcam is powered off (ALL LEDs off).

* The dashcam will not work without inserting the recommended microSD card. If no microSD
card is inserted or the wrong type of microSD card is inserted you will hear warning voice
prompts and all LEDs will flash together.

e Starting Dashcam

The dashcam will automatically power on and start loop recording (1-minute video files) when
the vehicle ignition is turned on. When the dashcam is on and recording, the REC LED will
illuminate continuously.

» Recording Video and Audio

When the dashcam powers on, it starts recording video and audio (if the microphone is turned on)
automatically. When the vehicle is turned off it stops loop recording. If Parking Mode impact
detection is turned on, it will remain in a low power state and turn on to start recording for 1 minute
when it detects an unusual shock or vibration.

English
¢ Lock Event Files

Automatic : When the dashcam detects an unusual shock during normal mode and
parking mode, it records an event file that is protected from being overwritten by newer
files. During normal mode and parking quick wake-up mode, it starts recording 5 seconds
before the event and during parking normal wake-up mode, it starts recording 5 seconds
after the event. Event recording progress is indicated by the REC LED that illuminates
green during the event recording. A maximum of 50 event files can be protected, if the
maximum number of files is reached and the "overwrite locked event files when full"
setting is disabled, old protected files must be deleted to add new protected recordings.

Manual : Touch the proximity sensor to manually trigger event recording.

¢ Playing Back Recorded Files
Use the Smartphone APP on your Android or Apple device to view recorded files on the
dashcam directly or remove the microSD card to access it on your Windows or Mac
computer with the Desktop Viewer software.

3. OPERATIONS OF THE DESKTOP VIEWER SOFTWARE

Videos recorded on this dashcam can be played back on your computer. To do this start

the viewer software on your computer and follow steps below.

1. Connect the microSD card ejected from the dashcam to your computer using the included
microSD card adapter.

2. Double-click on the “Toyota Series 2.0 Dashcam Desktop Viewer” shortcut icon on your desktop.

3. Once the viewer software starts, recorded files will appear in the recorded file list.

NOTE

* For more information on the Desktop Viewer Software, please see the Owner’s Manual
that can be found in the Smartphone App.

4. OPERATIONS OF THE SMARTPHONE APPLICATION

Videos recorded on this dashcam can be directly viewed on your Android or Apple smartphone
via “Toyota Series 2.0 Viewer” APP found on the Google Play Store or Apple Appstore. The
smartphone APP can also be used to change various settings of the dashcam according
to your preference.

The smartphone APP connects to the dashcam via Bluetooth and Wi-Fi, please see below
instructions on how to connect.

Add camera (one-time only) :

1. Turn on the vehicle ignition.

2. Open the smartphone APP and select Connect to Camera.

3. Press the "+ icon.

4. Select the dashcam SSID when the APP detects the dashcam.

5. When directed, touch the proximity sensor on the dashcam.

6. Choose camera name of your preference on the APP and press OK.
7. Camera is added to the list.

Connect to camera:

1. Turn on the vehicle ignition.

2. Open the smartphone APP and select Connect to Camera.
3. Select your dashcam.

4. Connection is complete

Navigating to the Owner’s Manual
For detailed information on dashcam operation please navigate to the Owner's Manual by
selecting the icon(=) and selecting [Owner’s Manual] under help menu on the smartphone APP.

@ TOYOTA

DASHCAM
CAMERA DE BORD

Series 2.0
Série 2.0

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Please read this manual carefully before using this product.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utilser le produit.
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Caméra de bord Série 2.0

1. PIECES ET FONCTIONS

Caméra avant

(1) Canal de céble (10) Bouton de déverrouillage de l'embout

(2) Embout (11) Capteur de proximité

(3) Bouton de déverrouillage de 'embout  (12) Voyant DEL du capteur de proximité (blanc)
(4) Support de montage (13) Bouton de déverrouillage du support

(5) Objectif de la caméra (14) Entrée CC (cable d'alimentation)

(6) Voyant DEL de sécurité (blanc) (15) Port de connexion de la caméra arriere

(7) Voyant DEL REC (vert) (16) Port pour carte microSD

(8) Voyant DEL GPS (bleu)

(9) Voyant DEL BT/Wi-Fi (blanc)

Caméra arriére (optionnelle)

(17) Port de connexion de la caméra avant
(18) Support de montage

(19) Objectif de la caméra

(20) Voyant DEL de sécurité (blanc)

2. FONCTIONNEMENT DE LA CAMERA DE BORD

« Insertion et éjection de la carte microSD
La caméra de bord ne fonctionnera pas sans une carte microSD. Si aucune carte microSD n'est
insérée, la caméra n'enregistrera pas de vidéo. Elle émettra continuellement des alertes
sonores et visuelles lors du démarrage du véhicule jusqu’a ce qu'une carte soit insérée. Suivez
les consignes ci-dessous pour insérer ou éjecter la carte microSD.

@ Pressez et maintenez enfoncés les boutons de déverrouillage avant et arriére de l'embout.
©® Maintenez enfoncés les deux boutons de déverrouillage de lembout et retirez-le.

© Insérez la carte microSD dans la fente pour carte microSD pour enregistrer la vidéo.
Ejectez la carte microSD pour visualiser les vidéos enregistrées sur un ordinateur.
Poussez la carte microSD vers l'intérieur jusqu'a ce ce qu'un déclic se fasse entendre et relachez
pour la retirer.

O Faites glisser 'embout sur le crochet du canal de cable et fixez-le au support de montage.

REMARQUE
* N'éjectez jamais la carte microSD lorsque la caméra de bord l'utilise (le voyant DEL REC vert
est allumé en continu), sous risque d'endommager la carte microSD et la caméra de bord.

* Avant déjecter la carte microSD, débranchez le cable d'alimentation de l'entrée CC (14) et
assurez-vous que la caméra de bord est éteinte (tous les voyants DEL sont éteints).

* La caméra de bord ne fonctionnera pas si la carte microSD recommandée n'est pas insérée.
Si aucune carte microSD n'est insérée ou si une carte erronée est insérée, vous entendrez des
messages vocaux d'avertissement et tous les voyants DEL clignoteront simultanément.

* Démarrage de la caméra de bord

La caméra de bord sallume automatiquement et commence a enregistrer en boucle (fichiers
vidéos de 1 minute) lorsque le contact du véhicule est mis. Lorsque la caméra de bord est activée et
qu'elle enregistre, le voyant DEL REC s‘illumine en continu.

 Enregistrement vidéo et audio

Lorsque la caméra de bord est allumée, elle commence a enregistrer automatiquement l'image et
le son (si le microphone est activé). Lorsque le moteur du véhicule est éteint, elle arréte lenregis-
trement en boucle. Si la détection d'impact en mode stationnement est activée, la caméra de bord
demeurera en mode de faible consommation et se réactivera pour enregistrer pendant 1 minute
lorsqu'elle détecte une vibration ou un impact anormal.

« Verrouillage des fichiers d'événements

Automatique : Lorsque la caméra de bord détecte un impact anormal lorsqu'elle est en mode
normal ou stationnement, elle enregistre un fichier d'événement qui est protégé contre l'écrase-
ment par des fichiers plus récents. En mode normal et en mode de stationnement a réveil rapide,
elle commence a enregistrer 5 secondes avant l'événement et en mode de stationnement a réveil
normal, elle commence a enregistrer 5 secondes aprés l'événement. La progression de l'enregis-
trement d'événement est indiquée par le voyant DEL REC qui s'allume en vert pendant l'enregis-
trement d'événement. Un maximum de 50 fichiers d'événements peuvent étre protégés; si le
nombre maximum de fichiers est atteint et que le paramétre « écraser les fichiers d'événements
verrouillés lorsque la carte est pleine » est désactivé, les anciens fichiers protégés doivent étre
supprimés pour que de nouveaux enregistrements protégés puissent étre ajoutés.

Manuel : Touchez le capteur de proximité pour déclencher manuellement l'enregistrement
d'événement.

¢ Lecture des fichiers enregistrés
Utilisez l'application pour téléphone intelligent de votre appareil Android ou Apple pour
visionner les fichiers enregistrés sur la caméra de bord directement ou insérez la carte microSD
dans votre ordinateur Windows ou Mac pour les visionner grace au logiciel Desktop Viewer.

3. FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL DESKTOP VIEWER

Les vidéos enregistrées sur cette caméra de bord peuvent étre lues sur votre ordinateur.

Pour ce faire, démarrez le logiciel de visionnement sur votre ordinateur et suivez les étapesci-dessous.

1. Branchez la carte microSD éjectée de la caméra de bord a votre ordinateur a laide de l'adaptateur
pour carte microSD inclus.

2. Double-cliquez sur l'icdne de raccourci « Toyota Series 2.0 Dashcam Desktop Viewer » située
sur le bureau.

3. Une fois le logiciel de visualisation démarré, les fichiers enregistrés apparaitront dans la liste des
fichiers enregistrés.

REMARQUE
* Pour de plus amples informations sur le logiciel Desktop Viewer, veuillez consulter le guide
d’utilisation qui se trouve dans l'application pour téléphone intelligent.

4. FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION POUR TELEPHONE INTELLIGENT

Les vidéos enregistrées sur cette caméra de bord peuvent étre visionnées sur votre
téléphone intelligent Android ou Apple grace a lapplication « Toyota Series 2.0 Viewer »
qui se trouve dans la boutique Google Play Store ou l'App Store d'Apple.

L'application pour téléphone intelligent peut aussi étre utilisée pour modifier les réglages
de la caméra de bord selon vos préférences.

L'application pour téléphone intelligent se connecte a la caméra de bord par Bluetooth et
Wi-Fi. Veuillez consulter les instructions concernant la connexion.

Ajoutez la caméra (une fois seulement) :

1. Mettez le contact du véhicule.

2. Ouvrez l'application pour téléphone intelligent et sélectionnez Connecter a la caméra.

3. Appuyez sur licone « + ».

4. Sélectionnez le SSID de la caméra de bord lorsque l'application détecte la caméra de bord.
5. Lorsque vous y étes invité, touchez le capteur de proximité de la caméra de bord.

6. Choisissez le nom de la caméra de votre choix dans lapplication et appuyez sur OK.

7. La caméra est ajoutée a la liste.

Connectez-vous a la caméra:

1. Mettez le contact du véhicule.

2. Ouvrez l'application pour téléphone intelligent et sélectionnez Connecter a la caméra.
3. Sélectionnez votre caméra de bord.

4. La connexion est terminée.

Naviguer vers le guide d’utilisation

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de la caméra de bord,
veuillez consulter le guide d'utilisation en sélectionnant licone (=) et en sélectionnant
[Guide d'utilisation] dans l'application pour téléphone intelligent.

IC Compliance

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the
antenna types listed below with the maximum permissible gain and required
antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not
included in this list, having a gain greater than the maximum gain

indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

- IC Warning
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

Conformité aux normes d’'Industrie Canada
Cet appareil numérique de classe [B] est conforme a la norme canadienne ICES-003.

Cet émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types
d’antennes énumérés ci-dessous, avec le gain maximal admissible et limpédance d’antenne
requise pour chaque type d'antenne indiqué. L'utilisation de types d‘antennes ne figurant
pas dans cette liste et ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type

est strictement interdite avec cet appareil.

- Avertissement d'Industrie Canada
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d’'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) lappareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.




